CARACTERIZACION

Resistencia y deformabilidad

de las litologias mas frecuentes
en el suelo de Madrid

Tras el gran avance gue ha supuesio la generalizacion de
los Estudios Geotécnicos previos a la ejecucion de cualquier
tipo de obra, resulta conveniente ir complementando las
técnicas tradicionalmenie empleadas con las existenies
en la actualidad, de modo que sea posible optimizar las
soluclones constructivas qgue mejor se adapten a cada
situacion, gracias a una buena caracterizacion geotécnica

del terreno.

n los dltimos afios, se ha ido pe-
neralizando progresivamente 1a rea-
leacidn de Estudios Geoldenicos
B previos o lo ejecucion de obras
civiles o de edificacidn en tocdo el territorio
nacional, hasta legar a la situacion actual,
domde resulta pricticamente inviable elabo-
rar Un proyecto ConSIructivi sin contar con
cierts informacion parg caracterizar geotéc-
nicamente ¢l comportamicnte del temreno,
que s verd afectado por la obra correspon-
diente,

Si bidn esto es asl, también es posible
constatar que los procedimientos emplea-
dos en gran parte de los estudios eotéeni-
cos gue se realizan no han evolucicmado al
misme ritme gue su frecuencia de ejecucidn,
resultando necesario en estos momentos
adaptar el tipo de ensayo a realizar con ¢l
terreno sometido o esmdio.

Ciféndose al mumicipio de Madeid, las
liteloglas predominantes cabe agruparlas cn
arenas, arenas osquizas, ¥ fescos o niveles
arcillosos caraceristicos de la coenca sedi-
mentaria de Madrid. Pues bién. en la zran
mayorfa de estdios geotécnicos se caracte-
rizan los niveles arenosos mediante ensayos
APT v con ensavos de compresicn simple
en laboratorie, los niveles arcilloses. El ca-
ricter cualitativo del primero v 1a inexisten-
cia de confinamiento junto al estado en el
que Hegan las muestras al laboratacio, hace
que en contadas ocasiones se les asignen

resistencias superiores o log 3 kplem?2, muy
distantes de su resistencia real,

Muestra analizada

En ¢l presente articulo, se describen algu-
nos resuliados oblenides mediante ensayos
de penetracidn estindar SPT v presioméiri-
cos, realizados sobre las litologios ya men-
cionodos ¥ distribuidos entre un total de 18
sondens perforados en el té@rmine municipal
e Madrid.

Entre estos 18 sondeos, perforados todos
cllos en el interior del anillo delimitado por
la carrerera de circunvalacion de Madrid M-
Ji, e han efectuado un wial de 198 ensa-
vos de penetracion SPT v 198 ensayos pre-
aimeELrcos, ambos sobve iamos correlanvos,
cuvos resultodos han sido bos empleados
para la elaboracion del presente aniculo,

Si hign fn Sira Tesing, S0 efectud unos
A enmayos presiométricos a lo largo de la
manor perte di tramos en gque se dividia b
fraza que sigue el Metie Sur. estos resulta-
dos no s han incluido en esta ocasion, por
encentrarse fuera del ambato selecoionado.

Litologias ensayadas

Entre las Titologis o los gue se hace refe-
rencia, las particulares caracteristicas de las
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arenas, sin cohesion, hace que en la prictica
no sea posible efectuar ensavos de resisten-
cin yio deformabilidad en laboratono, razin
por la cual, Io mds habitual es su caracteri-
zacidn a partir de ensayos SPT v correlacio-
nNes SMPIncs que permiten ecsimar s angu-
lo de rozamiento interno. Entre estas se en-
cuentra la firmula de D
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8i Ias arenis aparecen con una cantidod
elevada de finos, se tienen las arenas tos-
quizas O foseos arenosas; ¥ s llegan a ser
predominantes los finos, la litologia obieni-
da se denomina fosco. Los ensayos de re-
sistencia mds habituales para la caracteri-
wncion de ambas litologlas son bos ensayos
de compresion simple en laboratorio v [os
SPT en somdeo; si bidn, el SPT es un ensa-
vo adecuado para temrenos predominante-
mente arenosns, existiendo alguna correla-
cidn entre ambos, como son las de Terzaghi
v Frek;
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